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Popis:

Nosnost a zatizeni vidli 900 mm

Nosnost a zatizeni ramene 900 mm

7 ks protizavazi, zcela prlodouzitelné

Zdvihaci navijak jednoduchy/4-nasobny

Navijak a délka lana (od bubnu)

Pohon
Oznaceni

Kontrolni nalepka

Stojan pro rameno atd.

Cistda hmotnost ramene

(PZ) Protizavazi celkem 7 ks

Valeckové hlavy predni

Valeckova hlava zadni

Lanova kladka

KRACIK CZ s.r.o.: data a obrazky na této strance jsou chranény autorskym pravem. Jakakoli forma dalsiho vyuziti vyZaduje souhlas autora
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Hmotnost:

le— 3710 mm PRODLOUZENE — o]

686 mm

-

Bez vidli a protizavazi (PZ)

Celkova hmotnost véetné vidli a protizavazi

Celkova hmotnost protizavazi (7x1.05t)

2 ks vidli standart, celkova hmotnost

Podrobnosti:
Normalni pneumatiky
Neznacici pneumatiky

Bocni posuv

Volny zdvih zvedani

16.91t
25.69t
7.37t
1,41t
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Zatizeni vidli

prodlouZeni PZ - mm naprava (mm) tézZisté (mm) pocet zavaii nosnost v kg
0 2.500 900 0 10.115
0 2.500 900 7 18.960
1200 3.700 900 0 14.288
1200 3.700 900 7 27.442

Zatizeni ramene

prodlouzeni PZ - mm naprava (mm) tézZisté (mm) pocet zavazi nosnost v kg
0 2.500 900 0 10.115
0 2.500 900 7 18.960
1200 3.700 900 0 14.288
1200 3.700 900 7 27.442

Maximalni sklon

Bez zatizeni P¥i zatizeni
Maximalni sklon 47% 20%
Kabelové prurezy
délka v mm Sitkavmm
Standardni vidle 125? 2507
Prodlouzené vidle (sniZzeni nosnosti) 100? 350?
Maximalni rozte¢ vidli (Sfed/Stfed) - 15007?
Minimalni roztec¢ vidli (Sfed/Stfed) - 350?
Nosnost Ramene Nosnost Vidli Nosnost Rameno & Vidle
Hodnocené nosnosti jsou brané vertikilné se viemi deskami Hodnocené nosnosti jsou brané vertikalné se viemi deskami Hodnocené nosnosti jsou brané vertikalné se viemi deskami
protizavazi protizavazi protizavazi
DELKA VYTAZENI PROTIZAVAZI DELKA VYTAZENI PROTIZAVAZI DELKA VYTAZENI PROTIZAVAZI
mm 0 305 610 914 1219 mm 0 305 610 914 1219 mm 0 305 610 914 1219
10 610 18.190 20.230 22.360 24.450 26.580 914 18.870 21.090 23.360 25.580 27.850 610 17.550 19.640 21.770 23.860 25.950
Z kg kg kg kg kg = kg kg kg kg kg o kg kg kg kg kg
= a s
< > <
[~ < [~
< 914 15,240 16.960 18.780 20.500 22.270 & 1219 15970 17.870 19.730 21.640 23.540 <% 914 14.740 16.470 18.230 20.000 21.770
KS) kg kg kg kg kg N kg kg kg kg kg 0 kg kg kg kg kg
N ; N
>
= E =
> 1219 13.150 14.650 16.150 17.640 19.190 Q 1524 13.830 15470 17.100 18.730 20.370 > 1219 12.700 14.200 15.690 17.190 18.470
2 ke ke ke kg kg o= kg kg ke ke ke 8 ke kg ke ke kg
1%}
7 %
11.570 12.880 14.200 15.510 16.870 12.200 30.100 15.100 16.560 17.960 11.160 12.470 13.790 15.100 16.470
1524 i 1829 1524
8 8 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg
1829 10.250 11.480 12.660 13.830 15.010 2134 10.890 12.200 13.470 14.790 16.100 1829 9.930 11.110 12.340 13.470 14.650
kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg
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